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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

AMAÇ 
İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı laboratuvarlarda ve basınçlı gaz tüplerinin bulunduğu 

alanlarda iş sağlığı ve güvenliği kurallarının algılanabilmesi ve uygulanabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

KAPSAM 
PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı gaz tüplerinin kullanımını yapan akademik ve idari 

personelleri, öğrencileri ve diğer kullanıcıları kapsamaktadır.  

SORUMLULAR 
Bu talimatın uygulanmasında akademik ve idari personeller başta olmak üzere, öğrenciler ve diğer 

kullanıcılar sorumludur. 

 

 

TANIMLAR 

 

Sıvılaştırılmış Gazlar: Normal sıcaklıkta tüp içinde basınç altında sıvı olarak depolanan gazlardır. Tüp 

içinde sıvı gaz denge halindedir. Başlangıçta tüp hemen hemen sıvı ile doludur. Tüpten gaz alındıkça, 

sıvı buharlaşarak tüpü doldurur, böylece tüpün basıncı sabit kalır. Susuz amonyak, klor, propan, azot 

oksitler ve karbon dioksit sıvılaştırılmış gazlara örnektir. 

Sıvılaşmamış Gazlar: Sıvılaşmamış gazlar, bunlara aynı zamanda sıkıştırılmış veya basınç altında gazlar 

da denir. Bu gazlar normal sıcaklıkta çok büyük basınç altında bile sıvılaşmayan gazlardır. Oksijen, 

azot, helyum ve argon bu gazlara örnektir. 

Çözünmüş Gazlar: Asetilen en bilinen tek çözünmüş gazdır. Asetilen kimyasal olarak çok kararsızdır 

atmosfer basıncında bile asetilen patlayabilir. Bununla beraber asetilen yüksek basınçta (250 psi’ye 

kadar basınçta ve 21 0 C sıcaklıkta) tüplerde depolanabilir ve güvenle kullanılabilir. Çünkü asetilen 

tüpleri inert, ve gözenekli absorsiyon malzemesi ile tamamen doldurulur. Bu malzeme aseton veya 

uygun diğer çözeltilerle doyurulur. Asetilen gazı tüpe eklendiğinde gaz asetonda çözülerek kararlı hale 

gelir. 

 

BAŞLICA SIKIŞTIRILMIŞ GAZ GRUPLARI 
Tüplerde depolanan sıkıştırılmış gazlar üç ana grupta sınıflandırılabilir. Sıvılaştırılmış, sıkıştırılmış ancak 

sıvılaştırılmamış ve çözünmüş olanlar. Bu sınıflandırmanın dışında sadece basınç uygulayarak 

sıvılaştırılamayan, sıvılaşması için düşük sıcaklıklar gereken kriyojenik gazlar bulunmaktadır. Genellikle 

tüp basınçları kilopaskal (kPa) veya (psi) olarak verilir. Ancak tüpteki basıncın 0 olarak okunması bile 

tüpün boş olduğu anlamına gelmez tüp hala atmosfer basıncında gaz içeriyordur. 
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GAZ KATEGORİLERİ 
Gazlar; aşındırıcı gazlar, yanıcı gazlar, asal gazlar, oksidanlar, kriyojenik gazlar ve toksik gazlar olmak 

üzere 6 sınıfta kategorize edilebilir. 

1-Aşındırıcı Gazlar 
Malzeme ya da dokuyla temasa geçtiğinde bunlara zarar veren gazlar aşındırıcı gazlar olarak 

sınıflandırılırlar. Bunlar ayrıca reaktif, toksik ve yanıcı veya oksitleyici olabilirler. Bunların çoğu düşük 

konsantrasyonlu da olsa uzun süreli temaslarda tehlikeli sonuçlar doğururlar. Örn: Azot dioksit, fosgen, 

kükürt dioksit vb. 

                                 

Aşındırıcı madde etiket sembolü 

Aşındırıcı Gazlara Karşı Tedbirler 

• Bu gazlarla çalışırken gerekli donanımın kullanılması esastır. 

• Su veya diğer inorganik maddelerin tüp içine geri emilme ihtimali bulunan sistemlerde kontrol 

valflerinin kullanılması gerekir. 

• Mide, göz ve bağırsaklara zarar verme ihtimali olduğu için gaz eşik değeri sık sık gözlemlenmelidir. 

• Bu gazlara maruziyeti azaltmak için uygun koruyucu giysi ve kişisel koruyucu donanımlar 

kullanılmalıdır. 

• Maruziyetten sonra tüm vücut veya gözler iyice yıkanmalıdır. 

• Çalışanlar işle ilgili bilgilendirilmelidir. 

• Gözle gazın temas etmesinden sonra, göz ve duş banyosuna ulaşmak için koridorlar engelsiz 

olmalıdır. 

2-Yanıcı Gazlar 
Atmosferik basınç ve sıcaklık altında hava ile karıştığında %13 veya daha az oranda yanıcı gaz karışımı 

oluşturan veya alt yanıcı limitine bakılmaksızın havada %12 den fazla yanıcılık oranı olan gazlar yanıcı 

gaz olarak sınıflandırılır. Bunlar yüksek basınçlarda zehirli, reaktif olabilir veya havadaki oksijenin yerini 

alabilirler. Örn: Asetilen, hidrojen, bütan, propan, metan vb. 

                                      

Parlayıcı (yanıcı, alevlenebilir) madde etiket sembolü 
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Yanıcı Gazlara Karşı Tedbirler 
• Tüm olası ateşleme kaynakları; tesislerin uygun tasarımı, sigara ve açık alevlerin kısıtlanmasıyla 

giderilmelidir. 

• Bu gazların tahliyesi için çelikten yapılmış havalandırma ve alev tutucu kullanılmalıdır. 

• Bu gazların depolandığı ve kullanıldığı alanlarda yangın söndürücü ve uygun dedektör bulunmalıdır.  

• Kullanılan ekipmanın üzerinde ayrıca sızıntı dedektörü olmalıdır.  

• Yanıcı gaz kaynağının kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutulması gerektiği sürekli hatırlanmalıdır. 

3- Asal Gazlar 
Olağan sıcaklık ve basınç altında diğer maddelerle reaksiyona girmeyen gazlar olarak sınıflandırılırlar. 

Bunlar yanmaz ve zehirsiz olmakla beraber renksiz ve kokusuzdurlar. Bu gazlar genellikle 2000 psi 

(138 bar) ve üzerindeki basınç altında depolanırlar. Örn: Helyum, argon, Xenon, Neon vb. 

Asal Gazlara Karşı Tedbirler 

• Gazı kullanmadan önce güvenlik bilgi formu (GBF) okunmalı ve bu gazı daha önce kullanmış 

olan bir kimseye danışılmalıdır. 

• Asal Gazlarla temasa karşı daima koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. 

4- Oksidanlar (Oksitleyici, Yakıcı Gazlar) 
Kendi başlarına tutuşmayan ancak tutuşmaya yardımcı olan gazlar oksitleyici gazlar sınıfında yer alır. 

Oksitleyici gazlar yüksek basınçlı, toksik ve tepkimeye girebilen özellikte olabilirler. Havadaki solunabilir 

oksijeni ortamdan uzaklaştırabilirler Yanmayan fakat yanmayı destekleyen gazlar olarak sınıflandırılan 

gazlardır. Örn: Oksijen, Amonyum sülfat, baryum klorat vb.  

                                                                   

Oksitleyici (yakıcı) madde etiket sembolü 

Oksidanlara Karşı Tedbirler 

• Oksijen ve diğer oksidanların hızlı tepkimeye girme olasılıklarının olduğu durumlarda tüm 

ateşleme kaynakları iptal edilmelidir. 

• Yanıcı malzemelerle birlikte depolanmamalıdırlar. 

• Bu tür gazlarla yapılan çalışmalarda kullanılan tüplerin ya da diğer ekipmanların 

yağlanmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca gres ya da diğer yanıcı maddelerle bu gazların 

teması engellenmelidir. 

• Sadece yapılan işe uygun ekipman kullanılmalıdır. 

• Sadece yapılan iş için açıkça belirtilmiş olan regülatör kullanılmalıdır.  

• Regülatörler etiketlenmelidir. 

5-Kriyojenik Gazlar 
Atmosferik şartlarda kaynama noktası 90 °C nin altında olan gazlardır. Bu gazlar son derece soğuktur 

ve yoğun alevde üretilirler ve çok şiddetli doku nekrozlarına sebep olabilirler. Kriyojenik sıvılar yüksek 

basınçta elde edilirler. Kriyojenik sıcaklıklarda sisteme ait parçalar kırılabilir ya da çatlayabilirler. Örn: 

Azot, nitrojen, oksijen, argon vb. 
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Kriyojenik Gazlara Karşı Tedbirler 

• Krojenik sıvıyla dolu bir hat asla bloke edilmez çünkü sıcaklıktaki ufak bir artış muazzam bir 

basınç artışına ve hattın yanmasına neden olabilir. 

• Sistem güvenilir bir tahliye vanasına ve gazın cinsine göre uygun bir havalandırmaya sahip 

olmalıdır. 

• Yaralanmaya karşı el ve kolları korumak için iş eldiveni ve vücudun ön kısmını korumak için işe 

uygun önlük giyilmelidir. 

• Sıvının ayakkabıya girmesini engellemek için ayakkabıyı kapatacak şekilde pantolon 

giyilmelidir. 

• Kriyojenik sıvılar dökülürken yukarı sıçrayacağından gözlük ya da yüz siperi kullanılmalıdır. 

6- Toksik veya Zehirli Gazlar 
İnsanlar üzerinde öldürücü ya da zararlı etkileri olan gazlar toksik ya da zehirli gazlar olarak 

sınıflandırılırlar. Toksisiteye göre yüksek basınç altında reaktif, yanmaz, alevlenir ve/veya oksitleyici 

olabilirler. Gaza bağlı olarak toksisite derecesi ve etkileri değişebilir ama yeterli miktarda solunduğunda 

ölüme yol açabilir. Örn: Fosgen, hidrojen florür vb.  

                                                        

Toksik veya zehirli madde etiket sembolü 

Toksik veya Zehirli Gazlara Karşı Tedbirler 

• İzin verilen maruziyet değerleri kesinlikle belirtilmelidir. 

• Gazı kullanmadan önce malzeme güvenlik bilgi formu okunmalı ya da bu gazı daha önce kullanmış 

olan bir kimseye danışılmalıdır. 

• Toksik gazla tek başımıza değil yedek güvenlik personeliyle çalışmalıyız.  

• Toksik gaz içeren montaj ya da sistem iyice incelenmeli ve kullanılmadan önce bir asal gazla sızıntı 

olup olmadığı test edilmelidir. 

• Bağlantıları ayırmadan veya tüp vanasını açmadan önce tüm hat soygazla tasfiye edilmelidir.  

• Toksik gazları çok iyi havalandırılmış alanlarda kullanmalıyız.  

• Maruziyeti azaltmak ve güvenlik için gaz dedektörleri bulundurmalıyız.  

• Acil bir durumda işçinin alana direk girip kapıyı kapatıp solunum cihazını güvenli bir şekilde takması 

için çalışma alanına bitişik güvenli bir yerde solunum cihazı bulundurulmalıdır.  

• Çalışma alanında vücut yıkama, göz yıkama, yangın alarmları ve yangın söndürme cihazları kullanıma 

hazır halde bulundurulmalıdır. 

• Toksik veya zehirli gazlar en az miktarda depolanmalıdır. 

• Gazın kullanımından sonra yeni bir kullanım için depolanmamalıdır. 
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BASINÇ REGÜLATÖRLERİ VE DİĞER APARATLAR 

BASINÇ REGÜLATÖRLERİ 

1-Tek Aşamalı Regülatörler 
Bu regülatörlerin performansı kısa süreli kullanımlarda gayet iyidir. Bunlar tüp basıncını, çıkış basıncına 

kadar tek aşamada azaltır. Bu regülatörler çıkış basıncının tam değerinin belirlenmesinin gerekmediği 

durumlarda tavsiye edilir. 

2- İki Aşamalı Regülatörler 
Bu regülatörler uzun süreli kullanımlarda daha iyi performans sağlar. Bunlar tüp basıncını kullanım 

basıncına iki aşamada indirirler. Tüp basıncı birinci aşamada orta seviyeye ikinci aşamada kullanım 

basıncına indirirler. Bu sebeplerden dolayı çıkış basıncı, tüp içindeki basınç değişimlerinden etkilenmez. 

Bu yüzden bu regülatörler tükenen gazın tam kontrolüne olanak sağlarlar. 

REGÜLATÖRLERDE KULLANILAN MALZEMELER 
Aşındırıcı olmayan gazlarda; alüminyum, prinç, paslanmaz çelik, teflon, viton, naylon, neopran vb. 

malzemeler kullanılır. Aşındırıcı gazlarda; alüminyum, paslanmaz çelik, teflon, monel, nikel vb. 

malzemeler kullanılır. Yüksek saflıktaki gazların kullanımında en ideal regülatör paslanmaz çelik 

diyaframa sahip olan regülatörlerdir. 

 

Regülatör kontrol periyotları 

SIZINTI KONTROLÜ 
Bu kontroller basınç altındaki bir regülatörün bütün bağlantılarına bir gaz dedektörüyle uygulanır. 

Kontrol sonucu gaz sızıntısı tespit edilirse gaz kaynağı kapatılır ve basınç atmosferik basınca 

dönüştürülür ve bağlantılar yeniden yapılır. 

Tehlike: Zehirli ya da aşındırıcı gazlarla kullanılan regülatörlerin bağlantıları yenilendiğinde ilk olarak 

asal gazlarla azotta olduğu gibi temizlenmelidir. 

SIZINTI TESTİ VE REGÜLATÖR ARIZASININ TESPİTİ 
Çıkış basıncı, belirlenmiş noktanın üzerine çıktığı durumda regülatör sızıntısı var demektir. Sızıntı iki 

şekilde meydana gelir: 

1) Gaz akışı kesildiğinde, regülatör kaynağında meydana gelen değişiklerden 

2) Yabancı materyallerin dikey valflerinin ve valf yuvalarının arasına yerleşmesinden kaynaklanır. Bu 

durumu önlemek için valfler sıkı kapatılmalıdır. 
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SIZINTI TESTİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER 

 

 

• Regülatör çıkış valfinin yan tarafları akış yönünde izole edilmeli,  

• Ayar topuzu saatin tersi yönde durana kadar döndürülmeli, 

• Yavaşça gaz beslemesi açılmalı, 

• Regülatör giriş sayaçları maksimum çıkış basıncına geldiğinde gaz desteği kesilmeli, 

• Ayar topuzu saat yönünde göstergede yaklaşık olarak 50 psi- 100psi (3 bar-7 bar) okunana 

kadar döndürülmeli, 

• Ayar topuzu saatin tersi yönde döndürülerek regülatör kapatılmalı, 

• Çıkış basınç göstergesindeki değer not edilmeli ve 15 dakika beklenerek tekrar gösterge 

değeri okunmalıdır. 

Not: Eğer bu esnada çıkış basıncında yükselme fark edilirse, regülatör arızalıdır ve yenisiyle 

değiştirilmelidir.  
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REGÜLATÖR TEMİZLİĞİ 
Regülatör temizliğine yüksek saflıktaki gazlar ve kalibrasyon gazlarının kullanımında gereken önem 

verilmez. Toksik, korozif, alevlenir ve oksitleyici gazların kullanıldığı zaman özel önlem alınması 

gerektiği anlaşılır. Reaktif olmayan gazların ve karışımların kullanımından elde edilen sonuçlar ayrıca 

gaz çıkış sistemlerinin nasıl hazırlandığına da bağlıdır. 

Tüp bütünlüğünü korumak ve en iyi sonuçları elde etmek için son kullanıcı tüm regülatörü 

temizlemelidir. Bağlantı hatları ve temizleme durumu gaz kalitesini etkiler. 

DEĞİŞTİRME 
Regülatörde sistemi çalıştırmayacak bir arıza varsa bu regülatör yenisiyle değiştirilmelidir. Bununla 

birlikte bir regülatörün ortalama kullanım ömrü aşılırsa, regülatör yenilenmelidir. Belirli bir regülatörün 

ortalama ömrünü hesaplamak için yetkili temsilciyle görüşülmelidir.  

DİĞER APARATLAR 

1-Hortumlar 

• Gereğinden uzun hortumlar kullanılmamalıdır. 

• Hortumlar iyi şartlarda muhafaza edilmelidir. 

• Hortumları çatlaklar, bozunum, hasar ve sızıntılar için kullanmadan önce incelenmelidir. 

• Yetkili kişi değilseniz hortumları tamir etmeye çalışmayın 

• Torç yakılmaya başlanmadan önce hortumlar baştan sona temizlenmelidir.  

• Hortumların etrafını bantla sarmayın, bu bantlar yanıcı hidrokarbonlar ihtiva edebilir. 

• Asetilen gazı için bakır boru kullanmayın, potansiyel patlama tehlikesi olabilir. 

• Hortumları sıcaktan, yağdan, gresten mekanik zararlardan koruyun.  

 

                                            

 

 

2-Borular 

• Dağıtım hatları ve çıkışları anlaşılır bir şekilde etiketlenmeli ve bu etiket çalışılan gazı 

belirtmelidir. 

• Borulama sistemleri sızıntılar için düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

• Bağlantı parçalarına özel dikkat gösterilmelidir. Buradaki muhtemel çatlakların ilerleme 

olasılığı vardır. 
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3-Şalomanlar 

• Kullanmadan önce durumu kontrol edin, uç tarafta bir tıkanma olmadığından emin 

olunmalıdır. 

• Kullanılan şalomaların periyodik testleri yapılmalı, yapılmayanlar kullanılmamalıdır. 

• Kullanılan şalomaların çek valfleri olmadan kullanılmamalıdır. Şalomaya bağlanan oksijen 

grubunun ve LPG tüpüne de çek valf takılması gerekmektedir. 

• Şalomaya bağlanan hortumlarda kaçak olmamalıdır. 

• Şalomalarda gaz kaçakları olmamalıdır. 

• Şalomaya bağlanacak hortumlar kelepçe ile bağlanmalı gaz kaçırmamaları sağlanmalıdır. 

• Kullanılan oksijen kolektörü de mavi renkli olmalıdır. Kolektöre bağlanan ana oksijen hortumu 

da mavi renkli olmalıdır. 

• Kullanılan hortumlarının gaz kaçırmadıklarına dikkat edilmelidir. Delik yırtık yerler tamir 

edilmelidir. 

• Ateşlenebilir maddeleri özellikle yağları oksijenden uzak tutunuz. Vana ve aksamlarını kendiniz 

değiştirmeyiniz. Tüpleri kullanırken ve naklederken herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız. 

Başlıksız tüp nakletmeyiniz. 

• Tüpün üzerine tüp cidarını zedeleyecek şekilde yazı yazmayınız. Dolu tüpleri sıcaklık 

değişmelerine, güneş ışınlarına ve radyasyon ışığına karşı koruyunuz. Sıkıştırılmış hava yerine 

kesinlikle oksijen kullanmayınız. 

• Tüpleri kullanırken ve bekletirken daima dik tutunuz. 

• Tüp içindeki gaz tamamen kullanıldıktan sonra, vanayı sıkıca kapatınız ve tüp başlığını 

vidalayınız. Başkasının yangın sahasına girmesini engelleyiniz.  
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TÜPLERDE MUAYENE VE GÜVENLİK VALFLERİ 

TÜPLERİN PERİYODİK MUAYENELERİNE İLİŞKİN STANDARTLAR 
Sanayi gazı tüplerinin mecburi uygulamaya konulmuş TS EN 1803 ve TS EN 1968 standartlarına göre 

periyodik muayene ve deneyleri yapılmış olmalıdır. İçinde bulunan gazın cinsine göre tüpler genellikle 

5 veya 10 yılda bir periyodik testleri yapılarak tüp üzerine deney tarihleri kalıcı olarak işaretlenmelidir. 

TÜPLERİN GÖZLE MUAYENESİ 
• Tüpün yüzeyinde ezikler varsa, 

• Kalıcı işaretleri korozyona uğramışsa, 

• Belirgin olamayan bir markalama varsa (ağırlığı, test tarihi vb.) 

• Tüpün içinde bulunan gaz ile dış yüzeyinin rengi uyumsuz ise,  

Gaz dolumu yapan firmadan tüp teslim alınmamalı ve uygun olmayan tüpler iade edilmelidir. 

GÜVENLİK VALFLERİ 

1-Genleşme Valfi 
Bu valfler bağlandığı hattaki aşırı basınç artışını önleyen güvenlik cihazlarıdır. Regülatörün çıkış yönüne 

bağlanan bir genleşme valfi, aşırı basınç artışını engeller ve sızıntı olduğu taktirde ya da akış yönünde 

belirlenen oranın ötesinde basınç artışına sebep olan kayıpları önler. Bu valfler uygun olarak 

ayarlandığında çalışanı ve sistemi koruyacaktır. 

                                                                  

2- Kontrol Valfi (Check valf) 
Gerçekte tüm uygulamalarda özellikleri belirlenmiş olan gazların risk oluşturabilecekleri yerlerde 

atmosfere karışmalarına izin verilmemesi önemlidir. Atmosferik atıkların dağılması istenmeyen bir 

durumdur ve bu potansiyel problemden kontrol valflerinin gerektiği gibi kullanılmasıyla kaçınılabilir. 

Kontrol valfleri tek yöne gaz akışına izin vermek üzere dizayn edilirler. Genellikle regülatörlerde 

atmosfere gaz çıkışını engellemek üzere bir sistem kullanılır ve bu sistem çabuk devreye girerek ters 

basınç oluşturur. Valflerin üzerindeki esnek halkalar çabuk ve etkili bir kapatma sağlarlar. 
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3-Akış Sınırlayıcı Kapama Valfi 
Genleşme ve Kontrol valflerinin gerektiği gibi kurulmasına rağmen gaz sızıntıları meydana gelebilir. Bu 

sızıntılara hattaki bir çatlak, tasfiye ya da havalandırma valfinin dikkatsizce açılması neden olabilir. 

Özellikle toksik ya da yanıcı gaz karışımı olduğunda, sızıntıyı engellemek için bir araç gerekir. İdeal bir 

akış sınırlayıcı kapatma valfi, tüple regülatör girişi arasına kurulmalıdır. Bu valf belirlenmiş gaz akış sınırı 

aşıldığında tüm akışı otomatik olarak kesmelidir. Sadece bir ya da iki kullanıcıya hizmet veren 

sistemlerde, tüp çıkışıyla regülatör girişi arasına basit bir kapama valfi kurulmalıdır. Daha geniş 

sistemlerde ek olarak, daha düşük limitlere akışı indiren kapatma valfleri sistemin göbeğine 

kurulmalıdır. 

Bu valfler sızıntıyı algılar ve basınç sınır farkı yükseldiğinde valf sızıntı bölgesini aniden kapatır. Daha 

ileri seviyede güvenlik operasyonu için, akışı sürdürmeye yönelik el ayarı gerekir. Ayar, ayrıca 

başlangıçta tüp valflerinin açılmasında gaz sızıntısı olduğu sırada ve proseste bir akış problemi 

düzeltildikten sonra ya da aşırı akış istendiği zaman gerekir. 

                                                           

VALFLERLE İLGİLİ STANDARTLAR 
Tüp valfleri mecburi uygulamaya konulmuş TS EN ISO 10297 standardına göre imal edilmiş olmalı ve 

üzerinde bu standarda göre üretildiğini belirtir işaret olmalıdır. 

 

GİRİŞ BAĞLANTILARINDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 
• Tüp regülatörleri tüp valfleriyle uyum içinde çalışabilen valf bağlantılarını gerektirir. Bu 

bağlantıların montajında güç harcanmamalıdır. 

• Tüp valflerinin bağlantılarında teflon bant ve macun kullanılmamalıdır. 

• Tüplerdeki sızıntıya karşın valf bağlantıları yenilenmelidir. 

• Yüksek basınçlı tüplerde bir bağlantıya ait ara parçası diğer bağlantılarda kullanılmamalıdır. 

Bir hat regülatörü tarafından desteklenen giriş bağlantısı tipik bir sıkıştırma ünitesidir ve bu ayrıca erkek 

veya dişi boru tesisatı olabilir. 

 

ÇIKIŞ BAĞLANTILARI 
Tüp regülatörleri akış yönündeki ekipmandan itibaren tüp ve regülatör için izolasyon sağlayan bir çıkış 

valfiyle sık sık desteklenir. Bir tüp ya da hat regülatörüyle desteklenen çıkış bağlantısı bir tüp sıkıştırma 

tesisatı ya da tipik bir ¼ inç’lik dişi boru tesisatıdır. 
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VALF ÇIKIŞ BAĞLANTILARI VE BAĞLANTI PARÇALARINDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER 
• Tüm parça ve bağlantılarının gerektiği gibi yapıldığına emin olunmalı ama asla kuvvet 

kullanılmamalıdır. 

• Farklı gazlar için tasarlanmış dahi olsa regülatöre bir basit valf bağlantısı tahsis edilmelidir.  

• Çoğu tüp valfinin dış bağlantıları metal mühürle işaretlenir bu durumlarda yıkayıcı sadece 

işaretlenmiş yerlerde kullanılmalıdır. 

• Valf dişleri üzerinde sızıntı önlemek için teflon bant kullanılmamalıdır. 

• Boru dişleri üzerinde asla boru macunu kullanılmamalıdır. 

• Boru dişleri ters yönde döndürülmemelidir. 

ALEV TUTUCU 
Yakıcı gaz ya da oksijen kullanıldığında, bir potansiyel alevin geri dönüşü yangın olayına sebep olabilir. 

Bu duruma karşı alev tutucu kullanılmalıdır. Alev tutucu yanıcı gaz veya oksijen alevlenip geri tepmesine 

karşı üç yöntemle koruyan basit bir mekanik cihazdır. 

KORUMA YÖNTEMLERİ 
• Ters Akışı Engeller: Bu durumda kontrol valfi gazın ters akışını durdurur.  

• Geri Gelen Alevi Bastırır: Alevi başka yöne yönlendirerek regülatör, borular ve tüpteki 

patlamaları engeller. 

• Gaz Akışını Durdurur: Alev geri gelmeden önceki şok dalgası valfleri kapatır ve kilitler. 

GERİ TEPMENİN GENEL SEBEPLERİ 
• Hortumların veya torçun iyi temizlenmemesi 

• Yanlış gaz basıncı 

• Yanlış nozül 

• Zarar görmüş torç vanaları 

• Torçta gaz geçişinin tıkanması 

• Hortumların dirsek yapması 

TÜPLERDE İŞARETLEME, TÜPLERİN KULLANIMI, TAŞINMASI VE 

DEPOLANMASI 

TÜPLERDE İŞARETLEMEYE İLİŞKİN STANDARTLAR 
Tüpler mecburi uygulamaya konulmuş TS EN ISO 13769 standardına göre kalıcı olarak işaretlenmelidir. 

Bu işaretlemeler tüp boğazında 0,5 mm derinliğinde oyma yazı ile yapılmış olmalıdır. 

TÜP BOĞAZININ BİR YANAL YÜZÜNDE OLMASI GEREKENLER 
• Firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası 

• Bu standardın işaret ve numarası 

• Isıl işlemi 

• Çeliğin akma sınırı; (N/mm2) 

• En küçük et kalınlığı (mm) 

• Tüpün boş kütlesi (kg) (Valf ve kapak hariç) 

• Muayene yapan firma veya kuruluşun tescilli markası 

Tüpü imal eden firma tarafından kalıcı olarak işaretlenmelidir. 
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TÜP BOĞAZININ DİĞER YANAL YÜZÜNDE OLMASI GEREKENLER 
• Tüp sahibi, firmanın adı ve markası 

• Tüp sahibi firmaya ait tüp numarası 

• Deney basıncı (DB), (bar) 

• İşletme basıncı (İB), (bar) 

• Tüp boş kütlesi (kg) (Valf ve kapak dahil) 

• Gazın çeşidi 

• Tüpteki gazın net kütlesi, (kg) 

• İlk muayenenin yapıldığı yıl ve ay 

•  Muayene yapan firma veya kuruluşun tescilli markası 

• Sonraki muayeneleri; yıl ve ay 

• Muayene yapan firma veya kurulusun tescilli markası 

Tüp sahibi tarafından kalıcı olarak işaretlenmelidir.  

ETİKETLEME 
• Tüpün içeriği açıkça yazmıyorsa kullanıma izin verilmemelidir.  

• Gaz tüplerinin üzerinde mecburi olarak TS EN ISO 7225 standardına göre uyarı etiketleri 

olmalıdır. 

• Gaz tüpleri üzerinde uyarı etiketlerinin kullanılmasının amacı, her tüpün ve içindeki gazın 

tanıtılmasını kolaylaştırmak ve içerisindeki gazdan kaynaklanacak temel tehlikeler için uyarıda 

bulunmaktır. Bu etiketler gaz veya gaz karışımlarının adı ve kimyasal formülü ile önceden 

alınması gerekli tedbirler konusunda yardımcı talimatlar gibi diğer gerekli bilgilerin 

verilmesinde de kullanılabilir. 

• Uyarı etiketleri, açıkça görülebilir ve okunabilir şekilde tasarımlanmalı, dolum için herhangi bir 

kalıcı işaretin üzerini kapatmayacak şekilde yerleştirilmeli ve korunmalıdır.  

• Etiketin üzerinde tehlikelerle ilgili gösterimler tüpün ve muhtevasının depolama ve kullanım 

sırasında göz önünde bulundurulacak tedbirler ol           
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İÇERDİĞİ GAZIN CİNSİNE GÖRE TÜPLERİN RENKLERİ 
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ÇALIŞILAN MADDENİN BELİRLENMESİ VE ÖZELLİKLERİ 

 

• Hangi gazla çalıştığınızı öğrenmek için tüpün etiketini dikkatle okuyun ve tüpün veya gazın 

kullanıma uygun olup olmadığını dikkatle kontrol edin. 

• İçeriğini üzerindeki etikette yeterli şekilde açıklamayan tüpleri kullanmayın. 

• Tüpün etiketi silinmiş ve/veya okunmayacak kadar zarar görmüşse, tüpü “Bilinmeyen İçerik” 

diye işaretleyin ve üretici firmaya geri gönderin. 

• Tüplerin belirlenmesi için tüp renklerini kullanmayın. Bu renkler üreticilere göre 

değişebileceğinden güvenilir değildir. Tüp başlıkları da buna dahildir.  

• Eğer tüpün rengi ile etiketi arasında bir uyumsuzluk var ise tüpü kullanmayın ve üreticiyle 

irtibata geçin. 

• Gazın özellikleri hakkında bilgi edinin (Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyun). 

• Tüpün içeriği, tüpün her kullanımında belirlenmelidir (Dolu, boş veya servisteyken).  

ÇALIŞIRKEN UYGULANACAK KURALLAR 
• Tüplerin devrilmemesi için gerekli tedbirleri alın. 

• Tüpün kullanılmadığı zamanlarda, vanaları kapatın ve koruyucu kapakları takın. 

• Tüpü başka bir ekipmana bağlarken veya borulama yaparken, regülatör ve boruların 

basıncının uygun olduğuna emin olun. 

• Tüpü kesinlikle düşürmeyin. 

• Vanaları ve güvenlik araçlarına zarar vermemesi için tüpleri düzensiz mekanik şokların 

olabileceği yerlerden uzak tutun. 

• Tüplerdeki hasarları görmezden gelmeyin, hatalı olduğunu göstermek için tespit ettiğiniz 

tüpleri etiketleyin ve üretici firma ile irtibata geçin. 

• Tüpü tamir etmeyi kesinlikle denemeyin. 

• Tüpleri hurdaya göndermeyin. 

• Tüpleri yüksek ve alçak sıcaklığa maruz bırakmayın. 

• Tüp içinde kesinlikle gazları karıştırmayın. 

• Tüpü doldurmayı denemeyin. 

• Hiçbir zaman zemin üzerinde yuvarlayarak bir yerden bir yere götürmeyin, ayrıca başka bir 

amaç için destek olarak da kullanmayın. 

• Manyetik kaldırıcılarla taşımayı denemeyin. 



18 
 

KULLANIMDAN ÖNCE TÜPLERİN GÜVENLİĞİ 
• Tüp kullanımdayken bir bağ ile güvenli hale getirilmelidir. 

• Tüp hareket ettirilmeyeceği zaman yer veya duvar braketleri kullanılmalıdır.  

• Tüp hareket ettirileceği zaman portatif tezgah braketi kullanılmalıdır. 

• Hangi tip tüp sabitleyicisi kullanılması gerektiği yetkili temsilciye sorulmalıdır. 

TÜPLERİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
• Tüplerin düşmesi veya yuvarlanmaması için gerekli tedbirler alınmalı.  

• Tüpler amacı dışında hiçbir iş için kullanılmamalı. 

• Tüplerin taşınmasında hiçbir zaman vanalarından tutulmamalı. 

• Kaynak topraklaması olarak kullanılmamalı. 

• Tüpler direk güneş ışığından korunmalı 50 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza 

edilmemeli. 

• Kaynak şaloması tüpe yanar vaziyette asılmamalı. 

• Asetilen tüpleri hiçbir zaman yatık kullanılmamalı. 

• Vanaları zorlamadan yavaşça açılmalı ya da kapatılmalı.  

•  Tüp vanaları kesinlikle sökülmemeli. 

• Vanalar kesinlikle yağlanmamalı. 

• Vanaya regülatör takılmadan önce temizlenmesi ile dişlerde yabancı madde bulunmaması 

sağlanmalı. 

• Tüp bağlantısı yapılmadan önce boruların, detantörlerin ve diğer bağlantı elemanlarının gazla 

ve kullanılan basınçla uyumlu olduğu test edilmeli. 

• Bir tüpteki gazı diğer tüpe nakletme girişiminde bulunulmamalı. 

TÜPÜN KULLANIMA ALINMASI 
• Koruyucu başlık çıkarılmadan önce tüp güvence altına alınmalıdır.  

• Tüpün vanası, yağ, gres, kir ve hasara karşı kontrol edilmelidir.  

• Temiz bir bezle kir ve tozlar arındırılmalıdır. 

• Oksijen veya diğer oksidanları içeren tüplerin vanasında yağ ve gres bulunan tüpler kesinlikle 

kullanılmamalıdır. 

Bu malzemelerin oksijenle teması patlamaya neden olur.  
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TÜPLERİN SERVİSTEN ÇIKARILMASI 
Uzun süreli kullanılmayan tüplerin bağlantıları sökülüp koruyucu başlıkları takılmalıdır. 

SERVİSTEN ÇIKMIŞ OLAN TÜPLERİN TAŞINMASI 
• Taşıma esnasında tüpler birbirine çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde sabitlenmelidir.  

• Daima bir tüpün dahi taşınması için özel donatılmış ve zincir bağlamalı el arabası 

kullanılmalıdır. 

• Bir tüp kendine bağlı durumdaki regülatörle birlikte taşınmamalıdır.  

• Bir tüp valf koruyucu başlığı tam olarak bağlanmadıkça taşınmamalıdır.  

• Tüpler, taşıma aracıyla birlikte depolanmamalıdır. 

 

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DEPOLANMASI 

DEPO ALANI 
• Gaz tüpleri; havalandırılmış, iyi aydınlatılmış ve yanıcı maddelerden uzak bir yerde muhafaza 

edilmelidir. 

• Gazlar tiplerine göre belirlenmiş ve kolayca ayırt edilebilen yerlerde depolanmalıdır. 

• Yanıcı gaz içeren tüpler; oksijen ve diğer oksidan tüplerinden yanmaz bir duvarla ayrılmalı ya 

da aralarında en az 6,1 metre (Kaynak: Yapı taşları) mesafe olmalıdır.  

• Zehirli, kriyojenik ve asal gazlar ayrı yerlerde depolanmalıdır.  

• Tüplerin etiketleri kesinlikle sökülmemelidir. 

• Tüpler yetkisiz personelin ulaşamayacağı bir yerde depolanmalıdır. 

DEPOLAMA ALANINDA BULUNMASI GEREKLİ ÖZELLİKLER 
• Depo alanları; fazla ısı ve açık ateş kaynaklarından uzak bir yerde, kapalı veya yeraltında 

olmalıdır. 

• Kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış olmalıdır. 

• Açık havada depolama, kuru ve havadan korunmuş olmalıdır. 

BİRLİKTE DEPOLANABİLEN VE DEPOLANAMAYAN GRUPLAR 
• 1.Grupta ve 4. Grupta yer alan gazlar birlikte muhafaza edilebilir. 

• 2.Grupta ve 3. Grupta yer alan gazlar birlikte muhafaza edilebilir. 

• Grup 1 ve Grup 2 birlikte depolanmaz. 

• Grup 3 ve Grup 4 birlikte depolanmaz. 

• Grup 2 ve Grup 4 birlikte depolanmaz. 

• 5.Grupta yer alan gazlar hiçbir gruptaki gazla birlikte muhafaza edilemez.  

• 6.Grupta yer alan gazlar hiçbir gruptaki gazla birlikte muhafaza edilemez. 
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DEPO ALANINDAKİ TÜPLERİN GÜVENLİĞİ 
• Tüpün devrilmemesi için zincirle veya keten kayışla bağlanması gerekir. Aksi halde devrilme 

sonucu vanası zarar görebilir. Bu durum büyük kazalara sebep olabilir.  

• Tüpler depo alanındayken valflerin başlığı kesinlikle bağlı olmalıdır.  

•  

                          

TÜPLERİN DEPOLANMASINDA UYULMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
• Yakınında yanıcı madde olmayan, alt ve üstten hava akımına açık olan alanlarda, tüpler dik 

olarak depolanmalı, 

• Tüplerin depolandığı yerde açık alev olmamalı, 

• Tüplerin yakınında sigara içilmemeli, 

• Gaz cinsine göre depolama sahasında uyarı levhaları olmalıdır.  

AÇIK ALANDA DEPOLAMA 
Açık Alanda Depolamanın Yasak Olduğu Yerler:  

• Dar avlular, 

• Yaya ve trafik geçişleri, 

• Kazı, kanal, akarsu kenarları ve zeminde bulunan mekanlardır.  
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Açık Alanda Mesafeler: 

• Depo yakınlarında ısı yayılımı olasılığına karşı 5 m güvenlik mesafesi olmalıdır.  

• İşyeri binasının duvarına bitişik yapılan depoların güvenliği için, depo olarak yapılmış yerlerin 

sağından ve solundan en az 2 m kapısız yangına dayanıklı duvar olmalıdır.  

TÜP SICAKLIK MARUZİYETİ 
• Tüp sıcaklığının 52 °C’yi geçmesine müsaade edilmemelidir.  

• Çelik tüpler alüminyum tüplerden daha dayanıklı olmasına rağmen buhar boru hatları 

yanında veya direk güneş ışığına maruz kalacak şekilde depolanmamalıdır. (Çelik tüpler 

aşındırıcı gazların depolanmasında kullanılırlar) 

• Alüminyum tüpler belli bileşenleri içeren karışımların kararlılığını artırmak için kullanılır ve 

177 °C’nin üzerinde bir sıcaklığa maruz kaldığında zarara uğrarlar. 

• Tüpün çevresinde, herhangi bir parçasını 52 °C’nin üstüne çıkaracak bir kaynak 

bulundurulmamalıdır. 

 

BOŞ TÜPLER 
• Öncelikle, eski üretim tüplerin kullanılabileceği şekilde tüpler depo alanına sıralanmalıdır. 

• Boş tüpler, ayrı ve kolay tespit edilebilecek şekilde depolanmalıdır. 

• Boşalan tüpler derhal depo alanına getirilmelidir. 

• Boşalan tüpün havayı geri emip, nem ve toz almaması için biraz basınçlı bırakılmalıdır. 
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